
Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : C

Tok: Odra Stanice: Bartošovice
Kraj: Moravskoslezský kraj ORP: Nový Jičín Obec: Bartošovice

Provozovatel stanice: ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat: RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava

Staničení: 50.40 [km] Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1081
Plocha povodí: 913.19 [km2] Zeměpisné souřadnice: 18.0427399 v.d.   49.6883804 s.š.
Nula vodočtu: [m.n.m.] Procento plochy povodí toku:

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3.s-1]
Sucho 63 0.575
Bdělost 380 49
Pohotovost 400 59.1
Ohrožení 420 132
Extrémní ohrožení 440 299

Průměrný roční stav: 133 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 6.75 [m3s-1] [m3s-1] 77.9 157 196 299 349

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

465 08.07.1997
425 02.06.1962
424 25.07.1966
424 25.06.2009
415 21.08.1972
412 18.05.2010

  
  

[cm] XII. - IV.

445 21.04.1965
402 29.03.2006
389 27.02.2010
382 07.01.1982

  
  
  
  

Popis umístění profilu :

Mapa v měřítku 1:50 000 :

 

Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a přepovědní povodňová služba

Aplikace vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

